
⚫ 可靠：交流模块支持N+1备份

⚫ 易维护：支持热拔插，在线更换

⚫ 智能：支持远程管理

逆变器
ETP23006-C1A1

逆变器可以将通信直流电转换为220V交流电，为交流设备提供

高性能、不间断交流供电。

应用场景

产品特性

产品介绍

⚫ 含交流设备的通信站点

逆变器

产品规格

系统规格

尺寸（高×宽×深） 43.6mm×442mm×330mm

重量 ≤ 15 Kg

散热方式 风冷

防护等级 IP20

输出容量 6kVA max

直流输入

直流输入路数 1*200A（端子）

电流 150A max

电压 43.2 ~ 58 V，额定48V

欠压告警点 45V

过压告警点 58V

欠压保护点 保护点：42V，恢复45V

过压保护点 保护点：60V，恢复58V
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产品规格
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交流输出

交流输出路数 1*63A（空开）

输出电压 220 Vac±2%

输出频率 50Hz±1%

输出防雷 30KA/30KA

峰值效率 ≥94%

输出功率因数 0.8

过载能力
105%≤负载量≤125%时持续大于1min
125%＜负载量≤150%时持续大于5s
150%＜负载量≤200% 持续大于1s

输出电流峰值系数 3:1

输出并机功能 支持输出并机

通讯接口 CAN

保护功能

直流输入 过压，欠压

交流输出 过压，欠压，过流，过功率，短路保护

温度 过温保护

绝缘电阻 不低于2M

音频噪声 <60DB

认证&参考标准
CE通过TUV、CE认证，获得CB证书
IEC/EN 62368、60950，TLC ，RoHS，Reach，WEEE

工作环境

工作温度 -40ºC – +75ºC（+55℃降额）

存储温度 –40℃- +75℃（无包装）

海拔高度
0-5000m（0~5000m，2000~5000m使用环境条件下高温
降额，每升高200m降低1℃）

相对湿度 5~95%，无冷凝
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ACDB220-63-12B

交流配电盒ACDB220-63-12B用作电源系统交流分配，提供12路16A交

流输出，可搭配逆变器使用。配电盒支持19英寸支架集成安装，具备良

好的防雷能力。

交流配电盒

简介

产品类型 ACDB220-63-12B

基本指标

尺寸（宽 × 深 × 高） 442mm × 330mm × 43.6mm

重量 约8kg

维护方式 前维护

出线方式 前出线

安装方式 19英寸机架安装

防护等级 IP20

交流配电

输入制式 单相220Vac

输入电流 63A max

交流输出 12路16A MCB

防雷等级 30kA，8/20us

接地排 12路M4

环境指标

工作温度 -40℃~+55℃

存储温度 -40℃~+70℃

相对湿度 5%-95%（无凝露）

海拔高度 0～4000m （2000~4000m时使用环境条件下的高温降额，每升高200m降低1℃）

参数
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